
燃料ポンプ不作動

フューズをチェック

フューズOK

スピードメーターリレーをはずし 30 番と 87 番端子をブリッジ燃料ポンプ作動 燃料ポンプ不作動

エンジンスタートしてみる

エンジンスタート

エンジンを停止しスピード

メーターリレーソケットの

30 番と 15 番をブリッジし

てエンジンを始動してみる

エンジンスタート

スピードメータリレー 1番

とイグニッションコイルモ

ジュール 13A の 1番（明青

＆黒線）を点検

OK

スピードメーターリレー 31

番と 24A（アース）を点検

OK

スピードメーターリレー 50

番とスターターモーターケ

ーブルを点検 OK
スピードメーターリレーを

交換

エンジン不動

スピードメーターリレーに

問題なし

エンジン不動

スピードメーターリレー 15

番とプロテクティブリレー

15 番間を点検

スピードメーターリレーソケットの 87 番と 15 番をブリッジし

てエンジンスタート

エンジンスタート エンジン不動　ポンプ不動

スピードメーターリレー 30

番と電源コネクター（赤線）

の接続を点検

スピードメーターリレー 87

番と燃料ポンプのプラス端

子の接続を点検

OK

燃料ポンプのアースケーブ

ルを点検

OK

燃料ポンプを交換

燃料ポンプとスピードメーターリレーの点検


